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TERRACES &BALCONIES
Profili perimetrali multi-funzione 
per balconi e terrazze ideati 
per sostituire le comuni soglie 
in marmo e gli elementi a “L” 
in ceramica

Perimetral multi-purpose profiles 
for balconies and terraces, ideal 
to replace the usual marble 
doorsteps and the ceramic 
“L-shaped” trims

Deterioramento massetto
Impermeabilizzazione
Salvaguardia dei pavimenti 
in ceramica
Estetica frontalino balcone

Screed ageing
Waterproofing
Ceramic pavements protection 
Elegant balcony front side

Protezione verticale 
del massetto
Drenaggio dell’acqua
Adattabilità alle diverse 
pavimentazioni
Design minimale

Vertical screed protection
Water drainage
Suitable for various pavings
Minimal design

BORDERTEC BD

Profilo perimetrale per massetto 
drenante
Perimetral profile for drainage 
screed

BORDERTEC BBO

Profilo a sgocciolatoio con 
canalina drenante 
Water drip profile with drainage 
section 

BORDERTEC BBS

Profilo perimetrale per 
balconi
Perimetral profile for 
balconies

BORDERTEC BSR

Profilo terminale per balconi 
reversibile
Reversible terminal profile 
for balconies

Profilitec s.p.a. socio unico
Via Brescia, 43

36040 Torri di Quartesolo 
(Vicenza) ITALY

tel. +39 0444 268311
fax. +39 0444 268310
profilitec@profilitec.com

www.profilitec.com
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WALKWAYS BALCONIES TERRACES

border ec BBSborder ec BSR border ec BBO

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Misura/Measure: 	 10/35 15/30 20/25 mm
Materiale/Material: 	 All Verniciato
			   Powder coat. Aluminium
			   Inox lucido/Pol. Stainless Steel
Colori/Colours*: 		 22, 50
Lunghezza/Length:	 2,70 m

Angolo esterno e giunzione
External junction and joining piece

Tranciatura ottimizzata
Optimized flange

Profilo terminale reversibile
Terminal reversible profile

Profilo di contenimento
Edging profile

Bordertec BSR è indicato nella finitura e protezione di marciapiedi 
e ballatoi in marmo e pietra o come delimitazione a sgocciolatoio 
di balconi e terrazze. La particolare sezione ottimizzata del 
profilo reversibile permette di utilizzare due differenti spessori di 
pavimentazione con lo stesso profilo. Bordertec BSR è dotato dei 
necessari pezzi speciali per una posa a regola d’arte (un angolo 
funge anche da due giunzioni).

Bordertec BSR is suitable for the finishing and the protection of outdoor 
pavements and thresholds made of marble and natural stone or for the 
edging, as water drip element, for balconies and terraces. 
This reversible profile allows the use of 2 different paving thicknesses 
with just 1 product. Bordertec BSR is available with the relative special 
pieces for a professional installation (the external junction works like 2 
joining pieces at the same time).

Piastrella/Tile

Colla/Adhesive

Impermeabilizzazione
Waterproofing

Massetto/Screed

Piastrella/Tile

Colla/Adhesive
Impermeabilizzazione
Waterproofing

Massetto/Screed

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Misura/Measure: 	 BBS 10 mm/BCS 12,5 mm
Altezza/Height: 		  42/55/75/95 mm

Materiale/Material: 	 All Verniciato
		  	 Powder coat. Aluminium
			   Inox lucido/Polished Stainless Steel
Colori/Colours*: 		 11,22,32,62,63,50,60
Lunghezza/Length:	 2,70 m

Angolo esterno e giunzione
External junction and joining piece

Tranciatura ottimizzata
Optimized flange

Sgocciolatoio tecnico
Technical water drip element

Profilo di contenimento
Edging profile

BBS-BCS rappresenta un profilo perimetrale di finitura e protezione del 
bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore 
di finitura e contenimento anche del rivestimento piastrellato, laddove 
questo sia posato a filo con il massetto. 
Ideato per posa a colla. Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato 
verso l’esterno a protezione del massetto e al di sopra della guaina 
impermeabilizzante. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi 
per la dilatazione termica mascherando la fuga con l’elemento di 
giunzione.

BBS-BCS is a perimetral profile for the finishing and the protection of the 
exposed cement  side of balconies and terraces, having a special trim 
section for the edging of the paved surface, when laid in correspondence 
with the limit of the under laying screed. Ideal for the fixing by means of 
adhesive. The profile has a sloped water drip element, protecting the screed 
above the waterproofing layer. Leave the necessary space for the thermal 
dilatation, covering the joint using the special joining piece.

Piastrella/Tile

Colla/Adhesive

Impermeabilizzazione
Waterproofing

Massetto/Screed

Bordertec BBO-BCO profilo perimetrale 
di finitura e protezione del bordo 
in cemento esposto di balconi e 
terrazze, con dentino superiore di 
finitura e contenimento del rivestimento 
piastrellato. La sezione ottimizzata del 
profilo definisce un’ulteriore canalina 
forata di drenaggio sul bordo del profilo 
per facilitare lo scarico dell’acqua e 
dell’umidità residua.

Bordertec BBO-BCO is a perimetral profile 
for the finishing and the protection of the 
exposed cement side of balconies and 
terraces, having a special trim section 
for the finishing and the protection of the 
paved surface. The shape of the profile, 
with a special drilled rail on the edge of the 
profile, is designed for a proper drainage 
of water and humidity.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Misura/Measure: 	 BBO 10	 mm/BCO12.5 mm
Materiale/Material: 	 All Verniciato
		  	 Powder coat. Aluminium
Colori/Colours*: 		 22,32,50,63
Lunghezza/Length:	 2,70 m

Angolo esterno e giunzione
External junction and joining piece

Tranciatura ottimizzata
Optimized flange

Sgocciolatoio tecnico
Technical water drip element

Sezione di drenaggio
Drainage section


