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solutions

MULTI DRAIN SUPPORTI LIVELLATORI + bordertec BSR
Canalina drenante livellaia e modulare Soluzione ad hoc per la realizzazione
per terrazze e amplie aree rivesfite, ufile di pavimenti sopralelevati; supporto livellante piv
al convoglio delle acque piovane. profilo a copertura della fessura.
Modular Draining channel with internal A ferfecf solution for the realization of floating
slope for tiled terraces and big surfaces floors: levelling supports plus the special gap-
for the rainwater drainage. covering profile.

positive profile

Profilitec s.p.a. socio unico
Via Brescia, 43
36040 Torri di Quartesolo

(Vicenza) ITALY
BORDERTEC BCO BORDERTEC BBS
Profilo a sgocciolatoi Profilo perimetrale per tel +39 0444 268311 ﬂ p ro I I +\ec
0i0 con
canalina drenante. ’ Olcc?r?i. FCIX. +39 0444 268310
Water drip profile with drainage Perimetral profile for prOﬁ|ifeC@prOﬁ|ifeC.C0m POS itive P rofile
section. alconies.

www.profilitec.com
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BSR STANDARD

Misura,/ Measure: 10/3515/3020/25 mm
Materiale / Material All Verniciato

Powder coat. Aluminium

Inox lucido/ Pol. Stainless Steel
Colori/ Colours*: 22,50
Lunghezza/ length: 2,70m

BSR PER PAVIMENTI SOPRALELEVATI CON SUPPORTI

Misura,/ Measure: 20/40 20/60
20/80 20/100 mm
Materiale / Material Alluminio /Aluminium

Verniciato,/ Powder coat.

Colori/ Colours*: 22/50 (a richiesta/ on request

Lunghezza/ length: 2,70m

Spessore 2,3 mm
Thickness 2,3 mm

APPLICAZIONE Al PAVIMENTI SOPRAELEVATI
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Bordertec BSR ¢ indicato nella
finitura e protezione di marciapiedi
e ballatoi in marmo e piefra, come
delimitazione a sgocciolatoio  di
balconi e terrazze e come terminale
per ferrazze realizzate con supporti
livellatori.

Bordertec BSR is suitable for the finishing
and the protection of outdoor pavements
and thresholds made of marble and
natural stone or for the edging, as
wafer drip element, for balconies and
terraces. It can also be used as terminal
profile for ferraces built with selfleveling
supports.

APPLICAZIONE STANDARD

Impermeabilizzazione
Waterproofing

Massetto /Screed

Piastrella/ Tile
Colla/Adhesive

BBS-BCS rappresenta un profilo perimetrale di finitura e protezione
del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino
superiore  di finitura e contenimenio anche del rivestimento
piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il massetto.
Ideato per posa a colla. Il profilo & dotato di angolo di scolo inclinato
verso |'esterno a protezione del massetto e al di sopra della guaina
impermeabilizzante. Lasciare uno spazioidoneo fra i diversi elementi per
la dilatazione fermica mascherando lafuga con I'elemento di giunzione.

BBS-BCS is a perimefral profile for the finishing and the protection of the
exposed cement side of balconies and ferraces, having a special trim
section for the edging of the paved surface, when laid in correspondence
with the limit of the under laying screed. Ideal for the fixing by means of
adhesive. The profile has a sloped water drip element, protecting the
screed above the waterproofing layer. leave the necessary space for
the thermal dilatation, covering the joint using the special joining piece.

DATI TECNICI /TECHNICAL DATA
Piastrella/ Tile
Misura,/ Measure: BBS 10 mm/BCS 12,5 mm

Altezza/ Height: 42/55/75/95 mm Colla/Adhesive

Impermeabilizzazione

Materiale / Material All Verniciato Waterproofing
Powder coat. Alluminum
Inox lucido/ Polished Stainless Steel
Colori/ Colours*: 11,22,32,50,60 62,63
lunghezza/ length: 2,70m

Massetto,/Screed

Angolo esterno e giunzione
External junction and joining piece

Tranciatura ottimizzata
Optimized flange

Profilo di contenimento
Edging profile

Sgocciolatoio tecnico
Technical water drip element
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bordertec BBO |

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Misura,/ Measure: BBO 10 mm/BCO12.5 mm
Materiale/ Material All Verniciato

Powder coat. Aluminium
Colori/ Colours*: 22,32,50,63
Llunghezza/ length: 2,70m

Angolo esterno e giunzione
External junction and joining piece

Bordertec BBO-BCO profilo perimetrale
di finitura e profezione del bordo
in cemenfo esposto di balconi e
ferrazze, con dentino superiore di
finitura e contenimento del rivestimento
piastrellato. Lo sezione oftimizzata del

profilo definisce un'ulteriore canalina Piastrella/ Tile

forata dl‘ drenogglo su! bordo </:|e| profilo Colla/ Adbesive

per facilitare lo scarico dell'acqua e S

el urmidite d Impermeabilizzazione

ell'umidita residua. Waterproofing
Massetto,/Screed

Bordertec BBO-BCO is a perimetral profile
for the finishing and the protection of the
exposed cement side of balconies and
ferraces, having a special fim  section
for the finishing and the protection of the
paved surface. The shape of the profile,
with a special drilled rail on the edge of the
profile, is designed for a proper drainage
of water and humidity.

Tranciatura ottimizzata
Optimized flange

Sezione di drenaggio
Drainage section

Sgocciolafoio tecnico
Technical water drip element
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