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CATED
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NOSING

1 - La certificazione delle serie prodotto paragradini, attesta un preciso coefficiente di attrito per ogni singolo prodotto, che determina 
un idoneo contesto di utilizzo.
2 - La certificazione permette di utilizzare ed inserire nei capitolati progettuali i prodotti Profilitec con un chiaro ed inequivocabile 
riferimento normativo. (Rapporto prova 2170/14 - 07/02/2014 - Centro Ceramico Bologna - Italy)

1 - The stair nosing certification attests a precise friction coefficient for each product, which determines its suitable installation context .
2 - The certification allows you to use and mention in a contract specification Profilitec products, according to a clear and unmistakable standard 
reference. (Test 2170/14 - 07/02/2014 - Ceramic Center Bologna - Italy)

Serie di profili para spigoli per 
gradini certificati DIN 51130. 
Specifici per la posa a colla e il 
dopo posa.

Series of stair nosing profiles to 
protect the step edge.
Certified to DIN 51130 standard.
Specific for the installation with 
adhesive while tiling or on already 
existing surfaces.

Serie SWR R11 DIN 51130 Serie SE R11 DIN 51130

Serie FSI R10 DIN 51130 Serie SWH R13 DIN 51130

Superfici bagnate
Ambienti di lavoro scivolosi
Protezione di spigoli fragili
Applicazioni per ristrutturazioni
Richieste prodotti certificati

Wet surfaces
Slippery workplaces
Protection of fragile edges
Renovation jobs
Requests of certified products.

Profili antiscivolo
Profili resistenti all’usura
Profili applicabili dopo posa
Prodotti di qualità e garanzia

Anti-slip profiles
Wear-resistant profiles 
After laying options
Quality products and warranty

BRO-PARA15/ITEN

Classification Friction coefficent Esempi / Examples
R9 6°≤ α ≤10° - Zone ingresso e scale non accesso dall’esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, 

ospedali, scuole
- Entry foyers, canteens, lunch areas, restaurants, medical areas, day hospital, chemist’s, 
recreation areas in schools and kindergartens.

R10 10°≤ α ≤19° - Aree open-air destinate alla vendita, magazzini per prodotti consumabili, garage e 
sotterranei, cucine nelle scuole, laboratori artigianali.
- Open-air sales areas, warehouses for consumables, open-air, warehouses, garages, 
underground car-parks, kitchens in schools and kindergartens; craftsman workshops.

R11 19°≤ α ≤27° - Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione. 
Ambienti di lavoro con forte presenza d’acqua e fanghiglia, lavanderie, hangar.
- Workplaces for production of foodstuffs, medium kitchens for catering activities, workplace 
with a strong presence of water and mud, laundries , hangar

R12 27°≤ α ≤35° - Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, olii e salumi, 
grandi cucine per la ristorazione. 
- Workplaces for the production of fat-rich foods such as dairy products​​, oils and meats, large 
kitchens for catering. 

R13 α > 35° - Ambienti con grossa quantità di grassi. Lavorazione degli alimenti.
- Workplaces with large amounts of fat . Food processing

CERTIFICATED STAIR NOSING



stair ec FSIstair ec SEstair ec SWR - SWP

FUNCT IONDES IGN

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Stairtec SWR
Materiale/Material: 	 Acciaio Inossidabile
			   Stainless Steel
Diametro/Diameter:	 25 mm

Stairtec SWR

stairtec SWR capsula terminale/end cap

Stairtec SWP

Stairtec SWP
Altezza/Height: 		  5 mm
(a vista/visible)
 Materiale/Material: 	 Acciaio Inossidabile
			   Stainless Steel
Diametro/Diameter:	 25 mm

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Altezza/Height:  		 22 / 33 / 40 mm
Materiale/Material: 	 Alluminio anodizzato
			   Anodized Alluminum
Finiture/Finishes		  Argento,Oro,Bronzo
			   Silver, Gold,Bronze
Lunghezza/Length:	 2,70 m

STAIRTEC SWR e SWP sono particolari 
funghi in acciaio inox con parte in vista 
circolare opportunamente zigrinata che 
permette di personalizzare scale in legno 
o in marmo. 
Certificazione antiscivolo R11 (DIN 51130).

STAIRTEC SWR and SWP consist of a 
narrow buttons in stainless steel with
rounded visible part suitably grooved, that 
serves to customize stairways in wood 
or marble with innovative, sophisticated 
design. 
Anti-slip certificate R11 (DIN 51130).

INSTALLAZIONE/INSTALLATION:
• Eseguire un foro all’interasse suggerito di 7 cm.
   Provide a simple hole with a recommended inter-axis of 70 mm.
• Abbinato al legno eseguire un foro diametro 6,5 mm e martellare
   Applied to wood, the hole need only have a diameter of 6,5 mm.
• Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica e preferibile eseguire un foro diametro      	
   7mm e fissare con collante idoneo al supporto. 
  On stairways in marble, stone or ceramic, it is preferable to drill a hole measuring 7 mm               	
  and fasten the profile with suitable supporting glue.

Mattonella/Tile

Inserto in plastica/
Synthetic Insert

Pedata/Tread

Piastrella/tileStairtec SWR

Stairtec SE
Profilo in alluminio/
Aluminium profile

I profili STAIRTEC SE sono paragradini in alluminio anodizzato, da 
applicarsi dopo la posa con viti od adesivo. Si adattano all’uso 
interno ed esterno grazie ad un’ottima aderenza e sicurezza.
Ideale per il ripristino di gradini rovinati e per la copertura di 
eventuali difetti di taglio od accostamento su superfici già esistenti.
Certificazione antiscivolo R11 (DIN 51130).

STAIRTEC SE  are aluminium anodized profiles for stairs with a
finish coating to apply post laying job. They may be fixed either with 
screws or adhesive glue and are meant to satisfy both indoor and outdoor 
stair nosing situations thanks to their good adherence and safety . Ideal 
solution for refurbishing damaged steps and to
cover possible defects of cutting or matching in pre-existing
surfaces.
Anti-slip certificate R11 (DIN 51130).

Profilo antisdruciolo FSI, paragradino composto da una base in 
alluminio tranciato con inserto in gomma sintetica antiscivolo. Profilo 
dotato di tappi terminali.
Certificazione antiscivolo R10 (DIN 51130).

FSI is an anti-slip stair nosing made of an aluminium perforated base and 
an anti-slip insert in synthetic resin. Supplied with end-caps.
Anti-slip certificate R10 (DIN 51130).

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Misura/Measure: 	 8 / 10 / 12,5

Materiale/Material: 	 Alluminio naturale ed  	
                                   inserto sintetico
		             Natural Aluminium and   	
                                      synthetic insert

Colori/Colours: 		  23,32,51(inserto,  	
                                                  insert)
Lunghezza/Length:	 2,70 m

CERT I F ICAT ION


